
STABILITEIT
De opdrachtgever staat in voor de aanstelling van een 
stabiliteitsingenieur en laat voorafgaande aan de start 
van de werken een grondsondering uitvoeren 
overeenkomstig de aanbeveling van de ingenieur. 

Stabiliteitsaanduidingen op de plannen zijn slechts 
indicatief. Bij tegenstrijdigheid dient onmiddelijk de 
architect te worden verwittigd.

Alle stabiliteitselementen (beton, staal, houten 
timmerwerk) dienen te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de berekeningen, afmetingen en de 
uitvoeringsdetails zoals opgemaakt in de 
stabiliteitsstudie. Ook alle dakconstructie-elementen 
dienen volgens deze studie te worden uitgevoerd. 
Berekeningen van welfsels en draagrichtingen volgens 
de legplannen van de leverancier. De aannemer legt de 
legplannen voorafgaandelijk voor aan de architect. 
Boven alle overkragende delen, raam-en deuropeningen 
in de gevels dient gevelopvang voorzien te worden. 
Alle funderingssleuven, funderingsplaten, -zolen e.a. te 
funderen tot op de vaste en draagkrachtige grond. Ten 
allen tijden dienen de nodige voorzorgen genomen te 
worden in functie van schoor- en stutwerken.
Er mag niet in stabiliteitselementen (betonbalken, stalen 
liggers, kolommen, ...) geslepen worden zonder 
toestemming. Ook kimplaten mag men niet doorboren/ 
onderbreken.

MATEN
Alle maten dienen steeds op de werf te worden 
nagekeken, bij tegenstrijdigheid dient onmiddellijk de 
architect te worden verwittigd. Afwijkingen dienen vooraf 
te worden besproken met de architect. 

VEILIGHEID
De werken moeten worden uitgevoerd volgens de 
aanbevelingen van de veiligheidscoördinator en het 
veiligheids- en gezondheidsplan.
Brandveiligheid volgens brandweerverslag.

EPB
De opdrachtgever staat in voor de aanstelling van een EPB 
verslaggever. De EPB regelgeving dient te worden 
nageleefd. De werken dienen te worden uitgevoerd conform 
de berekeningen in het EPB verslag.

GLASWERKEN
Alle glaswerken volgens norm NBN S 23-002 van 2007 en 
NBN S 23-002/A1: van 2010 betreffende de toepassing van 
veiligheidsbeglazing.

NUTSVOORZIENINGEN (aanwezig of weldra aanwezig): 
elektriciteit, TV-distributie, riolering, waterleiding, aardgas,... 
Aansluiting volgens richtlijnen nutsmaatschappij of 
gemeente.
Verloop riolering en nutsvoorzieningen ter plaatse te 
controleren. Correcte positie putten ter plaatse te bepalen.

Schouw volgens voorschriften fabrikant.

Rolluiken en screens volgens voorschriften fabrikant.
Sectionaalpoort volgens voorschriften fabrikant.

UITVOERINGSDOSSIER : het huidige plan is enkel geldig voor het deel GRONDWERKEN en uitzetten bouw

De uitvoering van de plannen dient te gebeuren overeenkomstig het uitvoeringsdossier. Het uitvoeringsdossier dient altijd 
op de werf aanwezig te zijn.
De bouwaanvraagplannen kunnen niet gebruikt worden als uitvoeringsdossier.
Het EPB-verslag, stabiliteitsstudie, ventilatieverslaggeving en het veiligheids-en gezondheidsplan maken integraal deel uit 
van het uitvoeringsdossier.
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0

- geen erfdienstbaarheid
- geen bomen te rooien
- verloop maaiveld niet te wijzigen

TUIN

LEOPOLDSBURG
STRAAT TUSSEN KOLIBRIE EN KOOLMEESSTRAAT 
(doodlopende zijweg KOOLMEESSTRAAT) 
afdeling 1, sectie B, nr. 8D - lot 2 OPP.:210m³

TUIN

LEOPOLDSBURG
STRAAT TUSSEN KOLIBRIE EN KOOLMEESSTRAAT 
(doodlopende zijweg KOOLMEESSTRAAT) 
afdeling 1, sectie B, nr. 8D - lot 3 OPP.:210m³
- geen erfdienstbaarheid
- geen bomen te rooien
- verloop maaiveld niet te wijzigen
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VLOEROPBOUW
- vloerafwerking
- gewapende chape
- PE-folie
- thermische isolatie gespoten PUR 7 cm
- druklaag
- welfsels (volgens stabiliteitsstudie)

- bepleistering

DAKOPBOUW - PLAT DAK
- dakdichting
- thermische isolatie PUR 16 cm
- dampscherm
- hellingsbeton 
- welfsels (volgens stabiliteitsstudie)

- bepleistering

VLOEROPBOUW
- vloerafwerking
- gewapende chape
- folie en vloerverwarming
- thermische isolatie gespoten PUR 12 cm
- ter plaatse gestorte plaat op volle grond (volgens stabiliteitsstudie)

- folieaardingslus rondom funderingsmassieven, 
heen en terug tot 120 cm in de 
elektriciteitskast
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vloeropbouw:
- vloerafwerking
- gewapende dekvloer 8 cm
- PE folie 0.2mm
- isolatie PUR 12 cm 
- gewapende draagvloer cfr. IRS
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01/01 Fundering 50
01/01 Gelijkvloers 50
01/01 Linker gevel 50
01/01 Rechter gevel 50
01/01 Snede A 50
01/01 Verdieping 50
01/01 Voorgevel 50
01/01 Inplantingsplan 200
01/01 Terreinprofiel 200
01/01 Terreinprofiel buren
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01/01 Terreinprofiel
evenwijdig met
straat
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